
Kontrollera/Ändra K-faktorer i Climatix.  
Check/Set K-factors in Climatix 
Überprüfen/Ändern des K-faktors in der Climatix 
 

 
Kontrollera så att K-faktorn på fläktens maskinskylt stämmer överens med 
inställningen i Climatix. 
Logga in med lösenord: 6006  
Drifthanterare / Startsida > Systeminställningar > Konfiguration > Konfiguration IO's > Tryck/Flöden  
 
Tilluftsflöde K-fakt: tryck på pennan alternativt tryck på OK-ratten för att ändra. 
Frånluftsflöde K-fakt: tryck på pennan alternativt tryck på OK-ratten för att ändra. 

 
 

Check that the K-factor on the data plate of the fan matches the setting in the 
Climatix. 
Enter password: 6006  
Operations / Start page > System settings > Configuration > Configuration IO's > Pressures/flows 
 
Supply air flow K-fact: press the pencil alt. press the OK knob to change. 
Exhaust air flow K-fact: press the pencil alt. press the OK knob to change. 

 

Überprüfen Sie, ob der K-Faktor auf dem Typenschild des Ventilators mit der 
Einstellung in der Climatix übereinstimmt. 
Einloggen mit Passwort: 6006  
Betriebsmanager / Startsite > System Einstellungen > Konfiguration > Konfiguration IO's > 
Drücke/VolStro  
 
ZUL-Strömung K-fakt: Drücken Sie auf den Stift oder auf das OK-Rädchen um den Wert zu ändern. 
ABL-VolStro K-fakt: Drücken Sie auf den Stift oder auf das OK-Rädchen um den Wert zu ändern. 
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